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2 
安裝/配線 
本章將提供給使用者安裝本機及配線正確的方法。為求系統安全及確保本機能夠正常的運轉，在

安裝之前，必須詳細閱讀本使用手冊。實施配線時，務必按照本章所提供的配線方法進行。 

 安裝方向與空間 

 配線 
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安裝方向與空間 

為了使冷卻循環效果良好，必須將交流電機驅動器安裝在垂直方向，因交流電機驅動器底部裝有

冷郤風扇以強制風冷，其上下左右與相鄰的物品和擋板(牆)必須保持足夠的空間。如下圖所示： 

150mm

150mm

50m
m

50m
m

冷空氣

 

安裝環境 

▲ 無水滴、蒸氣、灰塵及油性灰塵之場所。 
▲ 無腐蝕、易燃性之氣、液體。 
▲ 無漂浮性的塵埃及金屬微粒。. 
▲ 堅固無振動之場所。 
▲ 無電磁雜訊干擾之場所。 
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配線 

 主回路配線 
主回路端子說明 
交流電機驅動器輸入及輸出連接經由電力端子台(9或10個端子)，各機種端子配列如下表所示： 

機型 端子配列 

VFD007A21A
VFD007A23A
VFD015A21A
VFD015A23A
VFD007A43A
VFD015A43B 

W/T3V/T2 B 1 B 2R/L1 T/L3S/L2

主 電 源 輸 入 端 電 機 連 接 端

接 地 端

煞 車 模 組

線徑：
轉矩：

AWG22-16
10kg-cm

VFD022A21A
VFD022A23A
VFD037A23A
VFD037A43A
VFD022A43A
VFD037A43A 

B 1 B 2

主 電 源 輸 入 端電 機 連 接 端

接 地 端

煞 車 模 組

線徑：
轉矩：

AWG18-10
16kg-cm

W/T3V/T2 R/L1 T/L3S/L2

VFD055A23B
VFD055A43B
VFD075A23B
VFD075A43B 

W/T3V/T2R/L1 T/L3S/L2 N P/B1 B2

煞 車 模 組
接 地 端

主 電 源 輸 入 端 電 機 連 接 端

線徑：
轉矩：

AWG14-8
20kg-cm

VFD110A23A
VFD110A43A
VFD150A23A
VFD150A43A
VFD185A23A
VFD185A43A
VFD220A23A
VFD220A43A 

W/T3V/T2R/L1 T/L3S/L2 N(-)P(+) P1

煞 車 模 組

接 地 端

主 電 源 輸 入 端 電 機 連 接 端

線徑：
轉矩：

AWG10-2
52kg-cm
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端子標示說明 

端子記號 端子功能說明 

R/L1, S/L2, T/L3 主回路交流電源輸入(若為單相輸入則連接R，T兩端) 

U/T1, V/T2, W/T3 連接至電機 

P/B1,B2 煞車電阻(選用)連接端子 

P/B1,N 連接至煞車模組 

 
接地用 (避免高壓突波衝擊以及雜訊干擾) 

端子尺寸 

型號 

VFD007A21A 
VFD007A23A 
VFD015A21A 
VFD015A23A 
VFD007A43A 
VFD015A43B 
 
 

VFD022A21A 
VFD022A23A  
VFD022A43A 
VFD037A23A 
VFD037A43A 
 
 
 

VFD055A23B 
VFD055A43B 
VFD075A23B 
VFD075A43B 
 
 
 
 

VFD110A23A 
VFD110A43A 
VFD150A23A 
VFD150A43A 
VFD185A23A 
VFD185A43A 
VFD220A23A 
VFD220A43A 

端子 端子φ 端子寬 端子φ 端子寬 端子φ 端子寬 端子φ 端子寬 
規格 M3 7mm M3.5 8mm M4 10mm M6 18.5mm

安全注意事項 

 配線時，配線線徑規格之選定，請依照電工法規之規定施行配線，以策安全。 

 三相交流輸入電源與主回路端子(R,S,T)之間的連線一定要接一個無熔絲開關。最好能另串接

一電磁接觸器 (MC) 以在交流電機驅動器保護功能動作時可同時切斷電源。 

 輸入電源 R/L1, S/L2, T/L3相序分別，可任意連接使用。 

 接地端子 以第三種接地方式接地 (接地阻抗100Ω以下，或使用至少和主回路端子R,S,T

相同線徑之配線)。 

 交流電機驅動器接地線不可與其它大電流負載共同接地，而必須分別接地。 

 接地配線必須愈短愈好。 
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 數台交流電機驅動器共同接地時，勿形成接地回路。參考下圖： 

 

 確定電源電壓及可供應之最大電流。 

 交流電機驅動器直流高壓側 “充電中” 指示燈指示目前 “送電中”。 

 當 “送電中” 指示燈亮，請勿連接或拆卸任何配線。 

 VFD-A 交流電機驅動器內部並無安裝煞車電阻，在負載慣性大或頻繁啟動停止的使用場合

時，務必加裝煞車電阻。可依需要選購。 

 若將交流電機驅動器輸出端子 U/T1, V/T2, W/T3 相對連接至電機 U,V,W 端子，則交流電

機驅動器數字控制面板上正轉 (FWD) 指示燈亮，則表示交流電機驅動器執行正轉，電機旋

轉方向如下圖所示： 

正轉
 

若逆轉 (REV) 指示燈亮，則表示交流電機驅動器執行反轉，旋轉方向與上圖相反。若無法

確定交流電機驅動器輸出端子 U/T1, V/T2, W/T3 連接至電機 U,V,W 端子是否一對一連

接，如果交流電機驅動器執行正轉時，電機為反轉方向，只要將電機 U,V,W 端子中任意兩

條對調即可。 

 不可將交流電源連接至交流電機驅動器出力側端子 U/T1, V/T2, W/T3。 
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控制回路配線 

控制回路端子說明 
控制回路配線務必與主輸入/輸出電力配線分開，不可置在同一個線路管糟中。 

端子配列 
  230V/460V級 1∼5HP    線徑：28-14    轉矩：4 

RA RB RC +10V AVI ACI AFM ACM MO1 MO2 MCM +EV
MI1 MI2 MI3 REV RST EF TRG DCMDFM SG+ SG-FWD DCM  

  230V/460V級 7.5∼30HP    線徑：24-12    轉矩：4 
RA RB RC +10V AVI ACI AFM ACMMO1 MO2 MCMMI1 MI2 MI3 REV RST EF TRG DFM SG+ SG-DCMFWD

端子標示說明 

端子記號 端子功能說明 規格 
RA ﹣RC 多功能指示信號輸出接點 參閱 Pr.-57說明 
RB ﹣RC 多功能指示信號輸出接點 繼電器 (RELAY) 接點輸出 
MI1 ﹣DCM 多功能輸入選擇一  
MI2 ﹣DCM 多功能輸入選擇二 參閱 Pr.-39,40,41說明 
MI3 ﹣DCM 多功能輸入選擇三  
REV ﹣DCM 反轉/停止 “開”→停止，“閉”→反轉 
FWD ﹣DCM 正轉/停止 “開”→停止，“閉”→正轉 
RST ﹣DCM 異常復歸 “閉”→異常復歸 
EF ﹣DCM 外部異常 “閉”→外部異常 
DFM ﹣DCM 數字頻率計 數字頻率輸出(0,+10V) 
TRG ﹣DCM 計數器觸發輸入端 “開”→“閉”：計數值+1 
MO1 ﹣MCM 多功能輸出端子一 參閱 Pr.-45,46說明 
MO2 ﹣MCM 多功能輸出端子二 (開集極輸出) 
+10V ﹣ACM 速度設定用電源 速度指令電源(+10V) 
AVI ﹣ACM 模擬電壓頻率指令 0∼+10V/最高輸出頻率 
ACI ﹣ACM 模擬電流頻率指令 4∼20mA/最高輸出頻率 
AFM ﹣ACM 模擬頻率/電流計 0∼+10V/最高輸出頻率 
SG+ ﹣SG- 串聯通訊埠 RS-485串聯通訊口 
+EV ﹣DCM 輔助控制電源 DC 20V~24V ( 50mA Max. ) 

 控制訊號線規格：18 AWG (0.75 mm2)，遮避隔離絞線。 

 RS-485通訊訊號線務必使用雙對絞線。 
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基本配線圖 

交流電機驅動器配線部份，分為主回路及控制回路 。 用戶可將輸出端子上蓋取出，此時可看

到主回路端子及控制回路端子，用戶必須依照下列之配線回路確實連接。 

下圖為 VFD-A 交流電機驅動器標準配線圖。若僅用數字控制面板( LC-01 或LC-02P )操作時，

只有主回路端子配線。 

MCCB

AVI

ACI

ACM

- +/B1 B2

制動電阻(選購)

+10V
3
2

1

R/L1

S/L2

T/L3

E

R

S

T

U/T1

V/T2

W/T3

IM
3~

三相感應電機

E

正轉 停止 運轉 停止/ ( / )

反轉 停止 反轉 正轉/ ( / )

數字頻率計

異常復歸

數字記號共同端

EF

TRG

DFM

DCM

模擬電壓頻率指令
∼

： ∼ Ω
0 10VDC

Vr 3k 5k

為主回路端子

為控制回路

請使用有被覆的隔離線

REV

RST

FWD

MI3

MI2

MI1 多功能輸入選擇一

 多功能輸入選擇二

 多功能輸入選擇三

外部異常

計數器觸發信號輸入

RA

RB

RC

SG+

SG-

信號 端+

信號 端-
RS-485串連通訊介面

三相輸入電源

單相機種
可任選兩端輸入 輔助電源

接地

MO1

MCM

多功能 輸出端子一、二
以下

PHC
48VDC 50mA

AFM

ACM

+
-

校正用 ΩVR(1k )

模擬輸出
∼DC 0 10V

出廠設定為輸出頻率

註 ：1

註 ：1

註 ：1

註 ：2

註 ：2

註 ：3

註 ：4

註 ：5

註 ：6

註 ：7
多功能指示輸出接點

AC 250V 2A
DC 30V 2A

以下
以下

註 ：8

註 ：9

MO2
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註 1：Pr.-39,40,41 設定多功能輸入選擇一∼三，可規劃不同的運轉控制及段速控制。 

註 2：Pr.-38 可設定端子 REV，FWD 作不同運轉指令控制。另可配合端子 EF 選擇 

      三線式控制。 

註 3：Pr.-45,46,64,66 可設定計數到達指示、計數值顯示、計數值設定。 

註 4：Pr.-43 可設定數字頻率輸出的倍數。 

註 5：主頻率指令來源可經由 Pr.-00 設定，由 LC-01/LC-02P 切換至外部端子，由電位器及 4∼
20mA 共同控制頻率指令。經由 Pr.-48,49,50 可調整外部輸入訊號對輸出頻率之關係，可

參閱參數功能說明。 

註 6：Pr.-42 可設定選擇模擬訊號輸出(頻率或電流)，經由 Pr.-44 可設定輸出增益。 

註 7：Pr.-57 可設定多功能指示信號輸出接點，規劃不同的訊號輸出指示。 

註 8：Pr.-45,46 可設定多功能輸出端子，規劃不同的訊號輸出指示。 

註 9：Pr.-00,01,77,78 為使用 RS-485 串聯通訊介面控制時，相關的參數設定。 

RC-01 端子配列與控制回路配線

8 6 5 4 16 15 14 13 11

MI1 MI2 MI3或 或

REV

RST
DCM
+10V
AVI
ACM
AFM

FWD

 


