
 72

附錄 A 
標準規格 
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電壓等級 220V 系列 
型號 VFD- 007* 015* 022* 037 055 075 110 150 185 220 

電機輸出額定功率(kW) 0.75 1.50 2.20 3.70 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 22.0
電機輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

額定輸出容量(kVA) 1.9 2.5 4.2 6.5 9.5 12.5 17.5 22.8 28.6 33.2
額定輸出電流(A) 5.0 6.5 11 17 25 33 46 60 75 87 
最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 

輸 
出 

最高輸出頻率(HZ) 參數設定方式可達400Hz (VFD-H系列交流電機驅動器上限頻率可達1500Hz) 
額定電壓、頻率 三相電源200/208/220/240 50/60Hz 
輸入電流(A) 7.4 9.9 15.5 19.6 33.5 43.3 46 76 83 99 電 

源 
容許電壓、頻率變動 電壓:±10%; 頻率:±5% 
控制方式 正弦波SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation)方式 
頻率控制範圍 0.1∼400Hz 
頻率設定解析度 0.1Hz 
輸出頻率解析度 0.1Hz 
過負載耐量 額定輸出電流的150%、1分鐘 
頻率設定信號 DC 0∼+5V(20kΩ),0∼+10V(20kΩ),4∼+20mA(250Ω) 
加速、減速時間 0.1∼600秒(可分別獨立設定) 
煞車轉矩 內裝煞車電阻、可外接煞車電阻 
V/F 曲線 V/F 曲線設定 

控 
制 
特 
性 

失速動作防止位準 以額定電流百分比設定 
頻率 數字操作器 由▲▼或 JOG 設定 
設定 
信號 

外部 
信號 

電位器5kΩ/0.5W,DC0∼+10V或DC0∼+5V(輸入阻抗47kΩ),RS-485串聯介

面,4∼20mA(輸入阻抗250Ω)，多功能輸入選擇一∼三(段速,寸動,上/下指令) 
頻率 數字操作器 由RUN, STOP, FWD/REV鍵設定 
設定信號 外部信號 FWD, REV, EF組合成二線式、三線式運轉， RS-485串聯介面 

多功能輸入信號 段速指令1∼7選擇，寸動指令，加減速禁止指令，第一、二加減速切換指令外

部B.B.(NC, NO選擇)，計數器觸發信號輸入 
多功能輸出信號     運轉中，運轉頻率到達，設定頻率到達，計數器到達，非零速，B.B.中，

異常指示，Local/Remote指示。 

運 
轉 
特 
性 

模擬/數字輸出信號 模擬頻率/電流信號輸出、數字頻率信號輸出 
其它功能 AVR功能、S-曲線、過電壓失速防止、過電流失速防止、異常記錄檢查、載波

頻率調整、反轉禁止設定、直流制動、直流制動啟始頻率設定、瞬時停電再啟

動、頻率上下限設定、參數鎖定/重置，但不保證輸出短路保護。 
保護功能 過電壓、過電流、低電壓、過負載限制、電子熱電驛、過熱、自我測試、接地

保護、異常接點 
冷卻方式 強制風冷 
使用場所 安裝處所無腐蝕性氣、液體、無塵垢 
周圍溫度 -10℃∼50℃(40℃以上需將防塵蓋移開) 
保存溫度 -20℃∼60℃ 

溼度 90% RH以下(無結露) 

環 
境 

振動 20HZ 以下 9.80665m/s2 (1G), 20∼50HZ 5.88m/s2(0.6G) 
選用附件 鍵盤延長線( EG2010A )，遠方控制盒(RC-01)，煞車電阻(MVR, MHR系列)

*僅220V系列， 0.75kW∼2.2kW提供單相輸入。 
NOTE 1：11kW∼22kW無內裝煞車電晶體、煞車電阻選用。 
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電壓等級 440V 系列 
型號 VFD- 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 

電機輸出額定功率(kW) 0.75 1.50 2.20 3.70 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 22.0
電機輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

額定輸出容量(kVA) 2.3 3.2 4.2 6.3 9.9 13.7 18.3 24.4 28.9 34.3
額定輸出電流(A) 3.0 4.2 5.5 8.2 13 18 24 32 38 45 
最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 

輸 
出 

最高輸出頻率(HZ) 參數設定方式可達400Hz (VFD-H系列交流電機驅動器上限頻率可達1500Hz)
額定電壓、頻率 三相電源 380/400/415/440/480 50/60Hz 
輸入電流(A) 4.2 6.0 7.2 8.5 14.0 20.6 28 30 39 49 
容許電壓、頻率變動 電壓:±10%; 頻率:±5% 

電 
源 

控制方式 正弦波SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation)方式 
 頻率控制範圍 0.1∼400Hz 
控 頻率設定解析度 0.1Hz 
制 輸出頻率解析度 0.1Hz 
特 過負載耐量 額定輸出電流的150%、1分鐘 
性 頻率設定信號 DC 0∼+5V(20kΩ),0∼+10V(20kΩ),4∼+20mA(250Ω) 
 加速、減速時間 0.1∼600秒(可分別獨立設定) 
 煞車轉矩 內裝煞車電阻、可外接煞車電阻 
 V/F 曲線 V/F 曲線設定 
 失速動作防止位準 以額定電流百分比設定 
 頻率 數字操作器 由▲▼或 JOG 設定 
 
運 

設定 
信號 

外部信號 電位器5kΩ/0.5W,DC0∼+10V或DC0∼+5V(輸入阻抗47kΩ),RS-485串聯介

面,4∼20mA(輸入阻抗250Ω),多功能輸入選擇一∼三(段速、寸動、上/下指令)
 頻率 數字操作器 由RUN, STOP, FWD/REV鍵設定 
轉 設定信號 外部信號 FWD, REV, EF組合成二線式、三線式運轉， RS-485串聯介面 
 
特 

多功能輸入信號 段速指令1∼7選擇，寸動指令，加減速禁止指令，第一、二加減速切換指令外

部B.B.(NC, NO選擇)，計數器觸發信號輸入 
 
性 

多功能輸出信號 運轉中，運轉頻率到達，設定頻率到達，計數器到達，非零速，B.B.中，異常

指示，Local/Remote指示。 
 模擬/數字輸出信號 模擬頻率/電流信號輸出、數字頻率信號輸出 

其它功能 AVR功能、S-曲線、過電壓失速防止、過電流失速防止、異常記錄檢查、載波

頻率調整、反轉禁止設定、直流制動、直流制動啟始頻率設定、瞬時停電再啟

動、頻率上下限設定、參數鎖定/重置，但不保證輸出短路保護。 
保護功能 過電壓、過電流、低電壓、過負載限制、電子熱電驛、過熱、自我測試、接地

保護、異常接點 
冷卻方式 強制風冷 

 使用場所 安裝處所無腐蝕性氣、液體、無塵垢 
環 周圍溫度 -10℃∼50℃(40℃以上需將防塵蓋移開) 
 保存溫度 -20℃∼60℃ 
境 溼度 90% RH以下(無結露) 
 振動 20HZ 以下 9.80665m/s2 (1G), 20∼50HZ 5.88m/s2(0.6G) 

選用附件 鍵盤延長線( EG2010A )，遠方控制盒(RC-01)，煞車電阻(MVR, MHR系列) 
 


