
第 
四 
章 

VFD-M 系列 

 4-1

第四章 數字操作器按鍵說明 LC-M2E 
數字操作器 LC-M2E 位於變頻器中央位置，可分為兩部分：顯示區和按鍵控制區。顯示區提供

參數設定規劃模式及顯示不同的運轉狀態。按鍵控制區為使用者與變頻器溝通介面。 

按鍵說明 

編程 功能顯示鍵/
顯示變頻器狀態、參數設定
、設定頻率、輸出電流、正

反轉、物理量等。

/

資料確認鍵
修改參數後按此鍵可將設定
資料輸入。

顯示區
顯示輸出頻率、電流、各參
數設定值及異常內容。

LED指示區
顯示變頻器運行的狀態。

運轉指令鍵
啟動運行

停止 重置鍵/
停止運行及異常中斷後
可復歸。

上 下鍵/
選擇參數、修改資料等。

頻率設定旋鈕
可設定此旋鈕作為主頻率輸入。

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

 

LED 指示說明 

RUN STOP FWD REV

LED指示區

綠燈亮表示反轉運轉

綠燈亮表示正轉運轉

紅燈亮表示停止運轉

綠燈亮表示運轉執行  
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數字操作器 LC-M2E 操作說明 

顯示訊息的操作 

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

電源投入後顯示

頻率設定畫面

按

鍵

按

鍵

按

鍵

按

鍵

參數設定畫面 實際運轉頻率 電機運轉電流 電機運轉方向

MODE               按 鍵回頻

率設定畫面  

參數設定的操作 

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

參數設定畫面 參數設定畫面

按

鍵

按

鍵

按

鍵

修改參數值為d 01讀出參數內容 資料確認無誤

ENTER ENTER

按 鍵來選

擇欲讀出或修改

的參數號碼

             按 鍵來設

定修改的參數內

容值

             輸入資料無誤則

顯示"End"
輸入資料有誤則
顯示"Err"

自動恢復到參數

設定畫面
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頻率設定的操作 

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

頻率設定畫面
約 後
設定值為

17 s
0.00Hz設定頻率為59.9Hz

按

鍵

按 鍵來設

定欲使電機運轉

的頻率

             

約 後
設定值為

17 s
60.0Hz

按住 鍵不放

時會以每秒

的速率往下遞減

       
3.5Hz

按住 鍵不放

時會以每秒

的速率往上遞增

       
3.5Hz

頻率的設定可在

停止中或運轉中

均可設定

按
住

鍵
不
放

按
住

鍵
不
放

手
鬆
開

 

                                        註：若要以數字操作器設定頻率則參數 P00 需設為 00 

運轉的操作 

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER
RUNSTOP

RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

MODE

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

電源投入後顯示
頻率設定畫面 顯示實際運轉頻率以 運轉60.0Hz 顯示電機運轉電流 電機運轉方向

STOP FWD 亮燈

REV 亮燈RUN

按

鍵

10Sec
後
按

鍵
二
次

按

鍵

按

鍵

運轉方向為反轉改變運轉方向 設定頻率畫面 電機減速停止

按

或

鍵

H=0
後

按

鍵

按

鍵

STOP
RESET

停止狀態

FWD 亮燈閃爍 RUN 亮燈閃爍

REVREV 亮燈亮燈 STOPSTOP

FWD 亮燈閃爍  
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異常故障的復置 

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

DIGITAL KEYPAD

RUN STOP FWD REV

MODE

ENTER

RUN

STOP
RESET

VFD-M

LC-M2E
FREQ SET
0

50

100

故障顯示畫面O.H
重置後恢復
頻率設定畫面

按

鍵

STOP
RESET

STOP
RESET*           若故障的原因尚未消除， 鍵無效。 

功能顯示項目說明 

顯示項目 說明 

  顯示變頻器目前的設定頻率。 

  顯示變頻器實際輸出到電機的頻率。 

  顯示用戶定義之物理量 (v)。 ( 其中 v = H x P65) 

  顯示變頻器輸出側 U,V 及 W 的輸出電流。 

  顯示變頻器目前正在運行自動運行程序。 

 顯示參數項目。 

 顯示參數內容值。 

 目前變頻器正處於正轉狀態。 

 目前變頻器正處於反轉狀態。 

 
 若由顯示區讀到 End 的訊息(如左圖所示)大約一秒鐘，表示資料已被

接受並自動存入內部記憶體。 

  若設定的資料不被接受或數值超出時即會顯示。 

 


